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CELLE DI CARICO 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 500QD/QDT universali a “S” 

Campi di misura FS (traz/comp): 
514QD: 0 ÷ 2-3 Kg                                  546QDT: 0 ÷ 220-330-550-1000-2000 Kg  
535QD: 0 ÷ 6-12-25 Kg                           546QD (alluminio): 0 ÷ 60-110 Kg 
560QDT: 0 ÷ 350-500-1000-2000-3000-4000-5000 Kg 
 
Errore totale: <±0,023% FS; <±0,046% FS; <±0,1% FS (a seconda del modello) 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-10 V; 4-20 mA (not for 560QDT model) 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus), CANopen 
 
Applicazioni: per uso generale, per applicazioni industriali statiche e dinamiche 
per pesatura automatica e bilance 

 
BC3xx miniaturizzate  

Campi di misura (FS): 
BC301 (traz/comp): 0 ÷ ±3-6-12-20-30-60 (Al)-100-150 (Ss) Kg 
BC302 (comp): 0 ÷ 3-6-12-20-30(Al)-60-100(Ss) Kg 
BC303 (comp): 0 ÷ 150-350-500(Ss) Kg 
BC304 (comp): 0 ÷ 500-1000-2000 Kg         BC304K1500 (comp): 0 ÷ 15 kN 
BC305 (traz/comp): 0 ÷ ±100(Al)-300-500-1000 Kg 
 
Errore totale: ≤±0,5% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: per uso generale, per piattaforme di pesatura industriale 

 

 
 Perni AP7xxx 

 
Campi di misura FS (traz/comp): 
AP7001S: 0 ÷ 250-500 Kg                      AP7010: 0 ÷ 10 Ton 
AP7001: 0 ÷ 1 Ton                                  AP7025: 0 ÷ 25 Ton 
AP7003: 0 ÷ 3 Ton                                  AP7050: 0 ÷ 50 Ton 
AP7005: 0 ÷ 5 Ton                                  AP7100: 0 ÷ 100 Ton 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V (da 250 Kg a 5 Ton FS) 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: per impianti mobili o fissi di pesatura, per ganci, per gru 

 
HC/RC a rondella 
 
Campi di misura (FS): 
HC2001 (Al): 0 ÷ (20)-50-100-200-300 Kg        RC10: 0 ÷ 10-15 Ton 
HC2001 (Fe): 0 ÷ 500-1000 Kg                         RC30: 0 ÷ 30 Ton 
HC2002 (Fe): 0 ÷ 2 Ton                                    HC7050: 0 ÷ 50 Ton 
RC5: 0 ÷ 5 Ton 
  
Errore totale: ≤±0,6% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: per macchine operatrici automatiche, per misura di tiri e funi, 
per la misura dei montanti su presse, su attuatori idraulici 

 

 
 LD/LT a basso profilo 

Campi di misura (FS): 
LD1: 0 ÷ 50-100-200-500-1000 Kg         LT05: 0 ÷ ±50-100-200-500 Kg 
LD5: 0 ÷ 1-2-5 Ton                                  LT1: 0 ÷ ±200-500-1000 Kg 
LD10: 0 ÷ 5-10 Ton                                 LT5: 0 ÷ ±1-2-3-5-6,5 Ton 
LD100: 0 ÷ 20-50-100 Ton                      LT50: 0 ÷ ±5-10-20-30-50 Ton 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (Modbus protocol); CANopen 
 
Applicazioni: per macchine e impianti fissi di pesatura, per attuatori, per bascule 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/celle-di-carico/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/celle-di-carico/compressione/
https://www.s2tech.it/?s=bc3
https://www.s2tech.it/?s=ap7
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/celle-di-carico-serie-hc-rc/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-ld1/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-lt05/
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Perni strumentati MD  (standard e custom) 
 
Campi di misura FS (tens/comp): 
MD4000: 0 ÷ ±1; ±3; ±5; ±10; ±20; ±50; ±100 Ton 
MD5000: 0 ÷ ±1; ±3; ±5; ±10; ±15; ±25; ±40; ±60 Ton  
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: per pulegge; come perno di organi di rotolamento; per 
paranchi; per gru; per carriponte; per serbatoi e impianti di pesatura 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 
 PT a sbalzo 

 
Campi di misura (FS): 
PT500: 0 ÷ 100-200-500-1000 Kg 
 
Errore totale: ≤±0,05% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: per uso generale; automazione; macchine tessili; pesatura; 
macchine utensili; presse; veicoli; macchine per ceramica; macchine medicali; 
serbatoi 

 
KC a mensola 

Campi di misura (FS): 
KC2500: 0 ÷ 2500 Kg 
KC6800: 0 ÷ 6800 Kg 
  
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Sensibilità: 2 mV/V 
Protezione ambientale: IP65 
 
Applicazioni: automazione; controllo qualità; pesatura industriale; 
macchine tessili; serbatoi; sistemi di sollevamento; macchine utensili 

 

 
 AP8xxx a colonna 

 
Campi di misura FS (comp): 
AP8005: 0 ÷ 5 Ton                 AP8050: 0 ÷ 50 Ton 
AP8010: 0 ÷ 10 Ton               AP8100: 0 ÷ 100 Ton 
AP8025: 0 ÷ 25 Ton  
 
Errore totale: <±0,1% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (Modbus protocol); CANopen 
 
Applicazioni: sistemi di pesatura, piattaforme di carico, serbatoi 

 
EG a parallelogramma di flessione 
 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ ±3; ±6; ±12; ±25 Kg 
 
Errore totale: ≤±0,03% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
Non linearità: ≤±0,03% FS 
 
Applicazioni: per sistemi di pesatura; macchine di dosaggio automatico; 
automazione; macchine tessili; macchine alimentari; macchine medicali e 
per uso generale 

 

https://www.s2tech.it/?s=md
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-pt500/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/kc2500-celle-a-sbalzo-2-500kg/
https://www.s2tech.it/?s=ap8
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-eg/
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 RL per rulli 
 
Campi di misura FS (traz/comp): 
0 ÷ ±5; ±10; ±20; ±50; ±80; ±100; ±200; ±500; ±1000; ±1500 Kg 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Protezione ambientale: IP65 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: macchine tessili; macchine per la lavorazione del film plastico; per 
la lavorazione della gomma; macchine da stampa flessografica; per il packaging 

 
MP a rondella 
 
Campi di misura FS (comp): 
0 ÷ 500-1000-1500-2000-2500 Kg  
 
Errore totale: ≤±1% FS 
Sensibilità: 2 mV/V 
Protezione ambientale: IP54 
Errore di ripetibilità: ≤±0,1% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: pesatura; automazione; tensionamento tiranti; macchine per 
la plastica; macchine utensili; presse; macchine alimentari; macchine 
medicali 

 

 

 

 

Website: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 APC a compressione 
 
Campi di misura FS (comp): 
0 ÷ 250 - 500 - 1000 - 3000 - 5000 Kg 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Protezione ambientale: IP65 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA (con elettronica esterna) 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen (con elettronica esterna) 
 
Applicazioni: macchine di test; in asse su attuatori; misura indiretta della coppia; 
attività di pesatura di serbatoi, silos e tramogge 

D100 a rondella 

 
Campi di misura FS (comp): 0 ÷ 100 Ton 
 
Errore totale: ±0,5% FS 
Protezione ambientale: IP65 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: automazione industriale (su macchine utensili o linee di 
stampaggio manuale); banchi di prova e di collaudo; applicazioni 
geotecniche 
 

 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/tensionamento/serie-rl/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-mp/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/celle-di-carico-serie-apc/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/d100-celle-di-carico-a-rondella/
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REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI PERSONALIZZATI 

Il reparto tecnico di S2Tech, con i suoi 30 anni di esperienza ereditati anche da DS Europe, è in grado di 

sviluppare prodotti sulla base delle esigenze dei propri clienti utilizzando i seguenti strumenti: 

• CAD: software di disegno meccanico 

• Software di analisi FEA (Finite Element Analysis) 

• Elettronica digitale e analogica in base alla regolazione e alla marcatura CE 

• Sviluppo di software e firmware incorporati sulla base dei principali sistemi “bus” industriali 

(CANopen, Modbus, PROFIBUS...) 

• Rapido sviluppo di prototipi 

 

S2Tech sviluppa nuovi prodotti o modifica quelli esistenti al fine di realizzare il prodotto migliore per ogni 

esigenza.  

SETTORI APPLICATIVI 

I prodotti S2Tech sono idonei per diversi settori applicativi: 

• Alimentare  

• Automazione industriale 

• Controllo qualità 

• Pesatura e dosaggio 

• Presse/macchine a iniezione 

• Medicale 

• Edile/Geotecnico 

• Navale 

• Chimica/Farmaceutica 

• Energia/Impianti energetici 

 

• Ascensori 

• Siderurgia/Oil&Gas 

• Sollevamento industriale pesante 

• Tessile 

• Trasporti 

• Produzione macchinari e trasformatori 

• Costruzioni e impiantistica 

• Militare 

• Packaging 

• Idraulico 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

https://www.s2tech.it/


 7 



 8 

Via Imperia 28 - 20142 Milano (Italia) 
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S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 

https://www.s2tech.it/
https://www.linkedin.com/company/s2tech-srl

